1. Определение частоты, усиливаемой звуковым резонатором (известны геометрические размеры и форма, а также скорость звуковой волны).
2. Расчет общего сопротивления теплопередаче многослойной конструкции (известны геометрические размеры и материалы слоев).
3. Определение нормированного значения КЕО для конкретного города (известна ориентация светового проема).
4. Расчет теплового потока, пронизывающего ограждающую конструкцию (при данных значениях ее геометрических размеров, времени и температур наружного и внутреннего воздуха).
5. Оценка требуемого термического сопротивления для конструкции по санитарно-гигиеническим соображениям (для конкретного региона, известна ориентация конструкции относительно воздуха).
6. Расчет времени реверберации в помещении (при известном значении коэффициента звукопоглощения).
7. Расчет звукоизолирующей способности конструкции (при известном соотношении интенсивности звука на источнике и приемнике).
8. Определение общего звукопоглощения помещения (даны материалы, покрывающие свободные поверхности, геометрические размеры помещения, а также количество зрительских мест и тип кресел).
9. Расчет ослабления звука (в децибеллах) при известном изменении уровня звука.
10. Определение количества октав в определенном диапазоне частот.
11. Определение количества лучей, проходящий через светопроем, по плану помещения (метод Данилюка).
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