[bookmark: _GoBack]Практическая работа №2.
Тема: «Определение предельно допустимых выбросов (ПДВ) оксида углерода в атмосферу из трубы горнопромышленного предприятия»

Цель работы: научиться определять предельно допустимые выбросы  оксида углерода в атмосферу из трубы котельной горнопромышленного предприятия.
Задача. Определить предельно допустимый выброс (ПДВ) оксида углерода в атмосферу из трубы котельной горнопромышленного предприятия. 
Таблица 1
Варианты исходных данных
	Исходные данные
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Объем выбрасываемой газо-воздушной смеси, Q, м3/ч
	24000
	24500
	25000
	25500
	26000
	26500
	27000
	27500
	28000
	28500

	Высота трубы, Н, м
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Фоновая концентрация в населенном пункте, Сф, мг/м3
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,03
	0,02
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04

	Разность температур выбрасываемой смеси и окружающего воздуха, ΔТ, 0С
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10,0
	10,5



Предельно допустимый выброс (ПДВ) – количество вредного вещества, выбрасываемого с отходящими газами в атмосферу в единицу времени, при котором за счет рассеивания в сумме с выбросами других источников в приземном слое будет достигаться предельно допустимая концентрация (ПДК)  этого вещества.
Указания к решению задачи:
1. При расчёте принять следующие значения:
- коэффициент η = 1 (для ровной местности);
- коэффициент, определяющий влияние осаждения примесей F = 1 (для газов);
- коэффициент А = 180;
- диаметр трубы D = 1 м.
2. Определить:
- по приложению 1 среднесуточное значение ПДК вредностей в атмосфере воздуха для оксида углерода;
- допустимую концентрацию оксида углерода (СД) в приземном слое атмосферы по формуле:
СД = СПДК – Сср, мг/м3;
- величину параметров νм , f , n, m. 

;

.
Коэффициент m определяется по формуле:

,

а коэффициент n определить в зависимости от величины vм:
значение n: при vм ≥ 2, n =1;
  при 0,5 ≤ vм ≤ 2,	n = 0,532 vм2 –  2,13 vм + 3,13;
  при vм ≤ 0,5,	 n = 4,4 vм.
3. Рассчитать предельно допустимый выброс оксида углерода:

, г/с;
4. Рассчитать концентрацию вредного вещества около устья источника:

, г/м3.
5. Сделать соответствующие выводы.

Приложение 1.
[bookmark: _Toc26199452][bookmark: _Toc26200500]Предельно допустимые концентрации некоторых веществ в воздухе, мг/м3
	Вещество
	ПДК в рабочей зоне
	ПДК средне суточная
	ПДК максимально разовая 
	Класс опасности

	Азот диоксид
	5
	0,04
	0,085
	2

	Акролеин
	0,2
	0,03
	0,03
	2

	Альдегид масляный
	5
	0,015
	0,015
	3

	Амины алифатические
	1
	0,003
	0,003
	2

	Аммиак
	20
	0,04
	0,2
	4

	Ангидрид сернистый
	10
	0,05
	
	3

	Анилин
	0,1
	0,03
	0,05
	2

	Ацетон
	200
	0,35
	0,35
	4

	Барий углекислый
	0,5
	0,004
	-
	1

	Белок пыли белково-витаминного концентрата(БВК)
	0,1
	0,001
	-
	2

	Бензин
	100
	1,5
	5
	4

	Бензол
	5
	0,1
	1,5
	2

	Бериллий
	0,001
	-
	-
	1

	Бром
	0,5
	0,04
	-
	2

	Бутан
	300
	-
	200
	4

	1,3 – Бутадиен (дивинил)
	100
	1
	3
	4

	Взвешенные вещества
	
	0,15
	0,5
	3

	Дихлорэтан
	10
	1,0
	3,0
	2

	Железа оксид
	
	0,04
	-
	3

	Железа сульфат
	
	0,007
	-
	3

	Железа хлорид
	
	0,004
	-
	2

	Йод
	1
	0,03
	-
	2

	Кадмия оксид
	0,05
	0,001
	-
	2

	Кислота азотная
	2
	0,15
	0,4
	2

	Кислота серная
	1
	0,1
	0,3
	2

	Кислота уксусная
	5
	0,06
	0,2
	3

	Ксилол
	50
	0,2
	0,2
	3

	Оксид кремния
	1
	0,05
	0,15
	3

	Магния оксид
	5
	0,05
	0,4
	3

	Марганец и его соединения
	0,3
	0,001
	0,01
	2

	Масла минеральные
	5
	-
	-
	3

	Медь
	0,5
	0,001
	-
	2

	Мышьяк, неорганические соединения
	0,04
	0,003
	-
	2

	Нафталин
	20
	0,003
	0,003
	4

	Никель металлический
	
	0,001
	-
	2

	Нитробензол
	
	0,008
	0,008
	2

	Озон
	0,1
	0,03
	0,16
	1

	Олова хлорид
	
	0,05
	0,5
	3

	Пенициллин
	
	0,0025
	0,05
	3

	Пентан
	
	25
	100
	4

	Полиэтилен
	10
	-
	-
	3

	Пропилен
	
	3
	3
	3

	Пыль неорганическая
	1
	0,05
	0,15
	3

	70-20 (шамот, цемент)
	2
	0,1
	0,3
	3

	Ниже 20 ( доломит и др.)
	4
	0,15
	0,5
	3

	Ртуть металлическая
	0,01
	0,0003
	-
	1

	Ртути оксид красный
	0,05
	0,0003
	-
	1

	Ртути оксид желтый
	0,05
	0,0003
	-
	1

	Сажа
	4
	0,05
	0,15
	3

	Свинец
	0,007
	0,0003
	-
	2

	Сероводород
	10
	0,008
	0,008
	2

	Сероуглерод
	1
	0,005
	0,03
	2

	Синтетические моющие средства
	5
	0,01
	0,04
	2

	Скипидар
	
	1
	2
	4

	Спирт метиловый
	5
	0,5
	1
	3

	Спирт этиловый
	1000
	5
	5
	4

	Стирол
	5
	0,002
	0,04
	2

	Сода кальцинированная
	2
	-
	-
	3

	Стекловолокно
	4
	-
	-
	4

	Тетрациклин
	0,1
	0,006
	0,01
	2

	Толуол
	50
	0,6
	0,6
	3

	Трихлорфторметан 
	1000
	10
	100
	4

	Углерода оксид (СО)
	20
	3,0
	5,0
	4

	Фенол
	0,3
	0,003
	0,01
	2

	Флюс канифольный активированный (ФКТ)
	
	0,3
	0,3
	4

	Формальдегид
	0,5
	0,003
	0,035
	2

	Фосген
	0,5
	-
	-
	2

	Фтористый водород
	0,05
	0,005
	0,02
	2

	Хлор
	1
	0,03
	0,1
	2

	Хлорбензол
	50
	0,1
	0,1
	3

	Хлоропрен
	0,05
	0,002
	0,02
	2

	Хром шестивалентный
	0,01
	0,0015
	0,0015
	1

	Щелочи едкие
	0,5
	-
	-
	2

	Этилбензол
	50
	0,02
	0,02
	3

	Этилен
	100
	3
	3
	3
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